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www.youtube.com/user/BreitfeldSchliekertTipy a triky

Nepotřebujete 
již žádné další 
nástroje!

S touto sadou montáž 
flexů lehce zvládnete

Jednotlivé nástroje:

Sada na montáž flexových stranic 
kat.č. 1514 55

Montážní přípravek 
kat.č. 1514 56

Šroubovací pinzeta s aretací 
kat.č. 1627 00

Náhradní aretační kolíčky 
kat.č. 1514 58

asi 2–3 minuty

Celá sada: kat.č. 1514 99

Vyfoťte tento symbol 
Vaším Smartphonem 
a dozvíte se o Tipech 
a tricích více
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Jdeme na to

Postup č.1: použití peanu, pinzety a montážního přípravku

Nasazení Vytažení očka Podržení

Zajištění Nasazení na obrubu Přišroubování stranice

Do levé ruky si dáme montážní přípravek, 
stranici držíme v pravé ruce, abychom 
flex měli směrem od sebe.

Očko nasadíme na kovový trn přípravku. Prsty lehce stranici přitáhneme k 
přípravku a podržíme.

Pean promáčneme až se sám odjistí. 
Čelisti peanu posuneme co nejvíce k 
domečku flexu a vytažené očko peanem 
zajistíme.

Stranici s vytaženým očkem a zajištěným 
peanem sundáme z přípravku.

Stranici s obrubou sesadíme, do očka 
vložíme šroubek a šroubovákem dotáh- 
neme. Stiskneme pean a promáčkneme 
je aby se odjistil. Máme hotovo!

Kroky 1–3 jsou stejné

Postup č.2: použití kolíčků, pinzety a montážního přípravku

Zajištění Nasazení na obrubu Přišroubování stranice

Vyberte vhodnou velikost zajišťovacího 
kolíčku a vytažené očko zajistěte.

Stranici s vytaženým a zajištěným 
očkem sesadíme s obrubou.

Stranici s obrubou sesadíme, do očka 
vložíme šroubek a šroubovákem dotáh-
neme. Zajišťovací kolíček vytáhneme. 




